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MOIS DE GARANTIE
VOTRE PLUS HAAS+SOHN

E X T E N S I O N  D E  G A R A N T I E
Pour tout enregistrement du produit effectué à l’aide de l’application HAAS+SOHN dans les 4 semaines 
à compter de la date d’achat, le client obtient une garantie du fabricant de 36 mois basée sur les condi-
tions de garantie modifi ées de HAAS+SOHN. 

C’EST VOTRE PLUS HAAS+SOHN !

HAAS+SOHN APP

Android iOs

Notre ambition est d’éveiller en vous un véritable sentiment durable de 
bien-être : Impressionnants par leur design raffi né et une qualité exception-
nelle, nos poêles et nos cuisinières fournissent non seulement de la chaleur, 
mais aussi d‘agréables moments et beaucoup de plaisir. Notre centre de 
recherche vous assure un développement et un design pour aujourd‘hui et 
pour l‘avenir, nous engageons toutes nos ressources pour aller beaucoup 
plus loin que l’engagement de tenir la promesse que nous vous avons faite. 
Car...
… nous vous fournissons beaucoup plus que de l’air chaud –

Le meilleur service 
pour des clients satisfaits

 Une aide rapide, grâce à une couverture 
d’assistance globale
 Une assistance rapide grâce à notre service 
technique et en parallèle le développement 
de notre réseau de stations techniques
 Livraison rapide, grâce à près de 4000 articles 
en stock dans l’entrepôt central des pièces 
de rechange
 Longue durée de service de votre poêle grâce 
à la longue disponibilité de toutes les pièces 
d‘usure
 Notices d’instructions disponibles en 
téléchargement sur haassohn.com

L E  S E R V I C E  A P R È S - V E N T E 
D E  H A A S + S O H N  G A R A N T I T   :

D ‘ A G R É A B L E S  M O M E N T S

VOTRE PLUS HAAS+SOHN

E X T E N S I O N  D E  G A R A N T I E

ÉGALEMENT POUR 

LES PIÈCES D‘USURE !



Accessoires poêles à granulés 46 
Accessoires poêles à bois 110–111 
Accessoires cheminées en kit 143 
Plaques de sol 144

S O M M A I R E

Poêles à granulés 7
 Poêles à granulés hydro 45

Poêles à bois 47
 Poêles à bois hydro 102

ACCESSOIRES

POÊLES À BOISPOÊLES À GRANULÉS CUISINIèRES

CHEMINÉES EN KIT

Cuisinières 112

Cheminées en kit 124
Insert et foyers 137

 
www.haassohn.comRendez-nous également visite sur



uNE QuALITÉ ÉPrOuvÉE QuI CONvAINC DEPuIS PLuS DE 165 ANS:
Cette success-story commence en 1854 lorsque les fondateurs Wilhelm Ernst Haas senior et son fils Wilhelm Ernst Haas 
junior acquièrent la fonderie sur le site « Neuhoffnungshütten » dans le Land de Hesse. Faisant preuve d’une clairvoyance 
exceptionnelle et d’un esprit d’innovation génial dès la première heure, le père et le fils ont mené l’entreprise sur la 
voie d’un succès permanent et croissant, qui s’est traduit au fil du temps par une forte expansion et, en conséquence, 
par la croissance du nombre de sites de production. L‘ère de la fabrication de poêles et de fourneaux débuta peu 
de temps après la fondation de l’entreprise. La dénomination sociale actuelle de l’entreprise date des années 1970. 
Après l’extension de sa gamme de produits en 2001 par la production de poêles à granulés, l’entreprise HAAS+SOHN 
a poursuivi son évolution qui a fait d’elle le seul fournisseur actuel dans la branche d’une gamme complète de produits 
et le spécialiste de poêles et de cuisinières innovants. HAAS+SOHN offre une gamme complète qui s‘étend des kits de 
cheminées jusqu’aux poêles à mazout et cuisinières, en passant par les poêles à bois et poêles à granulés. De la fondation 
de l’entreprise jusqu‘à aujourd‘hui, l‘exigence de parfaire les connaissances et le savoir-faire dans la construction de 
poêles et la réussite sur le marché européen ont toujours été des critères essentiels pour cette entreprise qui s’est 
fortement développée sur plusieurs décennies. En résumé, ces critères sont le fondement qui fait de HAAS+SOHN 
une marque incomparable de haute qualité – caractérisée par un design remarquable, l‘innovation, la qualité et de 
nombreuses distinctions. HAAS+SOHN fait partie du cercle restreint des fabricants les plus renommés de poêles à bois 
et de cuisinières. L’entreprise est le fabricant leader en Europe centrale avec plus de 270 employés répartis sur plusieurs 
sites de production et un vaste réseau de partenaires commerciaux.

C’EST ACTÉ ! – NOS PRODuITS RÉPONDENT DÉJÀ AuX EXIGENCES DE 
LA NORME EuROPÉENNE ECODESIGN APPLICABLE À PARTIR DE 2022.
Que dit la directive européenne ? En bref : La conception des produits, tels que nos poêles à bois et poêles à granulés 
à pellets, doit offrir une meilleure efficience énergétique et permettre une réduction des émissions de particules fines 
(PM), de carbone organique gazeux (OGC), de monoxyde de carbone (CO) et d’oxydes d‘azote (NOx). 

L’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de particules fines de nos produits font 
depuis toujours partie des préoccupations prioritaires de HAAS+SOHN, qui apporte ainsi une contribution importante 
pour l’atteinte des objectifs européens en matière de protection du climat. 

Tous nos produits actuels (poêles à bois et poêles à granulés) répondent déjà aux exigences de la directive.

ECODESIGN 2022 – pour une consommation de combustibles plus faible, une meilleure 
qualité de l‘air et un environnement plus propre et plus sain pour nos enfants.

Ménagez l’environnement en chauffant intelligemment.



H A A S + S O H N

Notre ambition est d’éveiller en vous un véritable sen-
timent durable de bien-être : impressionnants par leur 
design raffiné et une qualité exceptionnelle, nos poêles 
et nos cuisinières fournissent non seulement de la cha-
leur, mais aussi d‘agréables moments et beaucoup de 
plaisir. Notre centre de recherche vous assure un dé-
veloppement et un design pour aujourd‘hui et pour 
l‘avenir, nous engageons toutes nos ressources pour 
aller beaucoup plus loin que l’engagement de tenir la 
promesse que nous vous avons faite. Car...

… nous vous fournissons beaucoup plus que de l’air 
chaud –
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LE LABEL QUALIBOIS

Afin d‘aider le particulier à choisir 
une entreprise compétente pour réaliser 
ses travaux d‘économie d‘énergie. 
l‘ADEME et l‘État ont mis en place une charte 
d‘engagement Qualibois 
pour les installateurs de bois énergie. 
Ils bénéficient de la mention : 
Reconnu garant de l‘environnement. 
Au 1er janvier 2015, cette qualification 
est devenue une éco-conditionnalité 
pour bénéficier des aides publiques de type : 
crédit d‘impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.

Le FONDS AIR BOIS 

Afin d’accélérer le renouvellement du parc 
non performant et de diffuser largement 
les bonnes pratiques, l’ADEME a lancé 
un appel à manifestation d’intérêt à destination 
des collectivités pour les accompagner 
dans le montage de Fonds Air. 

Ces fonds visent à aider financièrement 
les particuliers disposant d’un appareil non 
performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou 
foyer ouvert) pour qu’ils le renouvellent 
par un appareil plus performant. 

La grande partie des appareils HAAS+SOHN 
sont éligibles aux Fonds Air. 

Nous vous invitons à consulter le registre des 
appareils HAAS+SOHN NON FLAMME VERTE  
éligibles aux Fonds-Air Bois sur le site de 
l‘Agence de l‘Environnement et de la Maîtrise 
de l‘Énergie (ADEME) : www.ademe.fr

L’ENGAGEMENT DE HAAS+SOHN : 
UNE GÉNÉRATION ENTIÈRE 
DE PRODUITS DÉJÀ COMPATIBLES 
AVEC L’ECODESIGN 

Bien que les Règlements Ecodesign n’entrent 
en vigueur qu’en 2022, HAAS+SOHN a choisi 
depuis plusieurs années déjà d’adapter 
la conception de ses poêles et foyers fermés 
de manière à les rendre conformes aux 
paramètres prévus. 

Ainsi, de très nombreux modèles respectent 
déjà largement les critères minimums 
d’efficacité et d’émissions établis par Ecodesign. 
Que cela signifie-t-il pour le consommateur ? 

Des consommations réduites 
Des économies plus importantes 
Le respect de l’environnement 
La protection de la qualité de l’air.
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À partir du 1er janvier 2018, tous les poêles 
et les cheminées dans le commerce doivent 
exposer une étiquette énergétique, identique 
à celle que l‘on retrouve sur les appareils 
électroménagers depuis quelques années. 
Les informations contenues sur l’étiquette pour 
le cas des poêles et des cheminées à air sont 
les suivantes : 
-  le nom ou la marque du fournisseur 
-  l’identifiant du modèle du fournisseur 
-  la classe de Rendement énergétique de 

l’appareil, selon une échelle de G à A++ 
-  la puissance thermique directe de l’appareil, 

c’est-à-dire la puissance nominale, exprimée 
en kW.

Depuis le 1er janvier 2021, l’aide du gouvernement à la 
rénovation énergétique des logements Ma Prime Rénov 
est accessible à tous les ménages, aux propriétaires 
bailleurs et aux copropriétaires. Les aides sont plus ou 
moins élevées selon vos ressources. 
Ce dispositif d’aide finance tous les travaux qui 
garantissent des économies d’énergie. Parmi les travaux 
éligibles, on peut citer l’installation des chauffages 
écologiques comme le poêle à granulés ou à bûches, de 
foyers fermé, d’insert, etc.
Ma Prime Renov’ est cumulable à d’autres dispositifs 
d’aides en 2021 à savoir les primes CEE (ou primes 
énergie), l’éco-prêt à taux zéro ainsi que la TVA à taux 
réduit de 5,5%.
Chaque demandeur est en mesure d’estimer le montant 
de la prime qu’il peut obtenir en utilisant le simulateur 
en ligne disponible sur le site web FAIRE. L’outil baptisé 
Simul’Aides est simple à utiliser car pour obtenir une 
estimation, il suffit de fournir quelques renseignements 
à savoir les caractéristiques du logement, le coût des 
travaux mentionné dans le devis et le RFR.

Comment demander la prime ?

La demande se fait en ligne en créant votre compte 
sur le site Maprimerenov.gouv.fr. Vous devrez ensuite 
renseigner des informations sur vos revenus, votre 
logement, le type de travaux que vous souhaitez 
réaliser et les entreprises mobilisées. Vous devrez aussi 
télécharger des pièces justificatives comme les devis. 
Une fois la demande finalisée, un instructeur de l’Anah 
procédera à sa vérification. Si votre demande est jugée 
recevable, vous recevrez dans un délai de quinze jours 
une notification vous confirmant l’attribution de votre 
prime et son montant. Il est également possible de 
demander une avance de frais.
Pour obtenir la prime, vous devez transmettre la facture 
de votre artisan RGE via votre espace personnel sur le 
site Maprimerenov.gouv.fr. L’aide est versée par l’Anah 
en une fois par virement bancaire de l’Etat.
Vous souhaitez plus d’informations ? Simuler les aides 
auxquelles votre client a le droit ?
Contactez un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 le 
numéro unique du service public de conseil gratuit 
et d’information sur la rénovation énergétique, ou sur 
www.faire.gouv.fr/marenov

Les poêles et cuisinières HAAS+SOHN (sauf poêles  
à mazout et la gamme Studioline) sont dotés du label  
de qualité CLEAN TECHNOLOGY et répondent aux 
normes environnementales et aux prescriptions les plus 
strictes sur le marché Autrichien.
Directives internes HAAS+SOHN pour obtenir le label  
de qualité CLEAN TECHNOLOGIE (marque déposée) :

Poussières < 40 mg/m³
Rendement > 80 %



Capacité de chauffage en volume :
Basées sur la norme nationale et la norme DIN EN 15378, les surfaces indiquées reposent sur les besoins en chauffage d‘une maison moderne à basse consommation d’énergie avec 
une hauteur de pièce standard de 2,5 m (0,4 kWh/m²), année de construction 2002-2008, et d‘une maison individuelle construite entre 1984 et 1994. Nous vous prions de noter que les 
besoins en chauffage d‘une pièce dépendent de nombreux facteurs (taille, hauteur de pièce, âge et état de la maçonnerie et de l‘isolation, taille des fenêtres, orientation, différence de 
température, etc.) et qu’ils peuvent en conséquence varier fortement.

Toutes les informations sont données sous réserve de modifications de dimensions, de construction et de conception ainsi que sous réserve d’erreurs de composition et typographiques.

S I G N I F I C A T I O N  D E S  S Y M B O L E S

Raccordement des fumées par l‘arrière :  
Ø en mm

Raccordement des fumées par le haut : 
Ø en mm

Raccordement à l‘air extérieur : Ø en mm

Hauteur axe de la buse en mm

Distance de la façade arrière à l‘axe  
de la buse (verticale) en mm

Dimensions H / L / P en mm

Poids en kg

Valeurs spécifiques: Rendement en %, 
CO à 13% O² , Indice de performance 
(IPE), poussière mg/Nm3/ d’oxydes 
d‘azote NOx.

Capacité du réservoir kg / L

S Distance axe de la buse latérale 
en mm (Cuisinières)

Longueur du bois maximale cm

Apte pour briquettes de bois

Apte pour briquettes  
de charbon brun

Consommation min. /  
max. en L ou kg / h

H Distance axe de la buse  
arrière en mm (Cuisinières)

Distance par rapport aux 
matériaux inflammables

à l’avant (mm)

à l’arrière (mm)

latéralement (mm)

N O S  P O I N T S  F O R T S  E N  u N  S E u L  C O u P  D ’ œ I L

Commande simple et pratique avec un seul 
levier – notre Easy Control

Commande simple en un tour de main 
notre Easy Control

Régulation d‘air automatique 
pour une utilisation simple, confortable et efficace

Automatique : allumer, fermer la porte et c‘est 
parti – Régulation d‘air entièrement automatique 
i-control *Fonctionnement sans électricité possible

5 fois plus de restitution de chaleur – Bloc 
d‘accumulation en pierre magnésite en option

3 fois plus de restitution de chaleur – Votre 
pierre d‘accumulation de chaleur de HAAS+SOHN

Pour votre sécurité 
avec une fermeture automatique de la porte

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain 
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain – L‘air de combustion est alimenté 
uniquement à partir de l‘extérieur, parfait pour  
les maisons BBC (RT2012)

Toujours une belle vision du feu 
Vitre panoramique

Peinture durable de haute qualité 
grâce au laquage Thermosan

Vue dégagée sur les flammes 
Système de vitre propre

Porte en fonte de qualité supérieure 
pour plus de sécurité

Ouverture de porte à mains nues 
Poignée ventilée HAAS+SOHN

Le poêle peut être posé à 2 cm du mur 
S‘adapte parfaitement dans tous les coins

Échangeur de chaleur de sécurité – avec une 
protection contre les risques de surchauffe

Le complément idéal du chauffage central 
Production d‘eau chaude grâce à l‘échangeur 
thermique

Nettoyage facile de l‘échangeur hydraulique 
pour assurer la longévité de votre poêle

Une cuisson parfaite 
grâce au régulateur de tirage intégré

Programme hebdomadaire 
3 plages horaires par jour

Diffusion rapide de la chaleur 
grâce à la ventilation débrayable: le confort total
avec convection naturelle ou forcée

Réduction de votre consommation de 
combustible – grâce au système d‘identification 
de la qualité du combustible pour un maximum 
d‘efficience

Fonctionnement continu à puissance minimale 
grâce au Mode ECO : Image de flamme visible en 
permanenceCommande facile via l‘App sur votre 

Smartphone en option – Pour plus de mobilité 
et de liberté quel que soit le lieu où vous vous 
trouvez

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série – Pour plus de mobilité 
et de liberté quel que soit le lieu où vous vous 
trouvez

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone – en se connectant à votre Wifi  
de la maison (en option)

Régulation de la température ambiante 
automatique – Sélectionnez la température 
souhaitée, votre poêle s‘occupe du reste

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Parmis les poêles les plus silencieux du marché 
Aussi silencieux que le bruissement des feuille

Adaptés aux personnes allergiques 
grâce au système de convection sans ventilateur. 
Finis les tourbillons de poussières ou d‘autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Céramiques de qualité allemande 
avec un design élégant

Installation plus flexible, solution  
de raccordement multiple 
avec 6 possibilités de raccordement

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie 
grâce au réservoir de 32 kg

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie 
grâce au réservoir de 17 kg

Faible consommation électrique 
max. 50 W

Sécurité 
combustion controlée en permanence

Nettoyage simple et facile 
avec tiroir à cendre

Écran tactile couleur et module WLAN intégré 
Utilisation facile

Double-Air (2R) – pour chauffer deux pièces  
à la fois 
Le volume d’air chaud est régulé sur cinq niveaux

Pour plus de flexibilité lors du raccordement 
raccordement possible par le dessus simple ou  
en concentrique

Granulés
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P O Ê L E S  À  G R A N u L É S  
H A A S + S O H N

Un chauffage propre grâce à une technologie intelligente. Conçu pour des coûts de chauffage 
minimaux et une durée de vie maximale.

Vous êtes à la recherche d’une technologie de chauffage intelligente, respectueuse de 
l’environnement et tournée vers l’avenir ? Nos poêles à granulés sont exactement ce qu‘il vous 
faut ! Les granulés sont des résidus de bois pressés provenant des scieries et de la transformation 
du bois. Ils brûlent de manière particulièrement efficace et rentable. Le jeu caractéristique des 
flammes crée une atmosphère qui vous enchantera, vous et vos proches. Créez une atmosphère 
chaleureuse dans n’importe quelle pièce – sans grand effort de votre part. Le fonctionnement 
des poêles est simple, le chauffage propre est la plupart du temps automatique. L’application 
pratique HAAS+SOHN offre encore plus de flexibilité et un MOMENT AGRÉABLE à votre 
domicile. Téléchargez-la gratuitement pour garder un contrôle total du poêle à granulés via votre 
smartphone. Rien de plus pratique ni de plus simple.

Consommation min. /  
max. en L ou kg / h

latéralement (mm)
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u N E  T E C H N O L O G I E 
I N T E L L I G E N T E  P O u R 
u N  P O Ê L E  À  G R A N u L É S 
I N T E L L I G E N T  !
Une technologie nouvellement développée permet 
désormais de profiter en continu d’une atmosphère 
chaleureuse avec les poêles à granulés.

VOS AVANTAGES

Nouveau concept d’utilisation facile
Un confort d’utilisation inégalé
 Régulation entièrement automatique de la
température
 Chauffage économie en énergie
Très silencieux
Adapté aux personnes allergiques
Nettoyage facile

Programme hebdomadaire 
3 plages horaires par jour

Programmation hebdomadaire simple, y compris la baisse 
nocturne. Trois horaires d’allumage et d’extinction réglables 
par jour pour une température ambiante au choix.

Réduction de votre consommation 
 de combustible
grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

L’ajustement automatique aux différentes qualités de 
granulés garantit une combustion propre et rentable ain-
si qu’un fonctionnement sûr et sans problème. De plus, 
le nettoyage est réduit au minimum.

Fonctionnement continu à puissance minimale
grâce au Mode ECO : Image de flamme visible en 
permanence

Le poêle à granulés ne s’éteint pas automatiquement lorsque 
la température ambiante est atteinte, mais continue à brûler 
à faible puissance. Cela permet d’éviter les pertes de démar-
rage-arrêt. De plus, la fl amme est constamment visible.

 
Régulation de la température ambiante 
automatique 
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle 
s‘occupe du reste

Le capteur de température ambiante intégré assure une 
température homogène dans la pièce, ce qui rend inutile 
les allumages et extinctions fréquents. Vous économisez de 
l’argent, vous protégez l’environnement et vous nettoyez 
beaucoup moins car l’encrassement est faible.

Sécurité
combustion contrôlée en permanence

Le système de surveillance intelligent fonctionne de ma-
nière entièrement automatique et garantit un fonctionne-
ment sûr. Lorsque la porte est ouverte, en cas de remplis-
sage excessif ou d’encrassement du brûleur, ou encore en 
cas de modification des conditions de tirage dans la chemi-
née, l’arrêt est automatique.

u N E  T E C H N O L O G I E  I N T E L L I G E N T E

Les poêles à granulés 
– intelligents et confortables
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Adaptés aux personnes allergiques
Finis les tourbillons de poussières ou d‘autres 
particules, la qualité de l‘air reste saine

Profi tez d’une chaleur rayonnante naturelle et d’une convec-
tion sans ventilateur d’air ambiant. Les poussières ou autres 
particules ne tourbillonnent pas, la qualité de l’air est mainte-
nue, les yeux et les voies respiratoires sont protégés.  

 
Parmis les poêles les plus silencieux 
du marché
Aussi silencieux que le bruissement des feuilles

Un entraînement à vis sans fin silencieux permet de doser 
en continu la quantité de granulés nécessaire. Le ventila-
teur de gaz de combustion silencieux est réglé en conti-
nu sur la puissance adéquate et fonctionne discrètement 
en arrière-plan. La nouvelle conception de l’échangeur de 
chaleur à air extérieur lui permet de libérer rapidement la 
chaleur grâce à sa grande structure de surface. Aucun ven-
tilateur d’air ambiant supplémentaire n’est nécessaire.

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

L’alimentation externe en air de combustion garantit un 
fonctionnement sûr, sans problème et économique. Idéal 
pour les maisons à faible consommation d’énergie ou pour 
les pièces très bien isolées.

La plus belle flamme du marché : 
Effet d‘un poêle à bois
 Laissez-vous impressionner sur notre site web

Avec le même effet apaisant qu’un feu de bois, les flammes 
procurent une agréable sensation de bien-être.

RLU : produit étanche pour un climat
intérieur plus sain
L‘air de combustion est alimenté uniquement 
à partir de l‘extérieur, parfait pour les maisons BBC 
(RT2012)

Pour un climat intérieur sain – les appareils certifi és selon 
la norme RLU (certifi és DIN 18897) sont parfaits pour les 
maisons basse énergie et passives ainsi que pour les bâti-
ments rénovés thermiquement, car l’air de combustion est 
uniquement fourni de l’extérieur en raison de l’étanchéité 
supplémentaire. Une ventilation contrôlée de l’espace habi-
table est ainsi possible sans moniteur d’air ambiant. Les ré-
glementations des pays respectifs doivent être respectées.

Le creuset du brûleur de haute 
qualité assure une combustion 
extrêmement propre et une 
longue durée de vie.

Le revêtement de haute qualité 
de la chambre de combustion en 
vermiculite garantit des temps 
de chauffe extrêmement rapides 
avec une combustion propre et 
économique. Auto-nettoyage à haute 
température de combustion.

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
32 kg Capacité du réservoir

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
17 kg Capacité du réservoir

une technologie éprouvée
L E  «   L O O K   »  D u  P O Ê L E  À  G r A N u L É S  A S S O C I E 
T E C H N O L O G I E  E T  D E S I G N  É L É G A N T .
Nos appareils avec un intérieur High-Tech éprouvé deviennent des merveilles de compacité. Ils sont particulièrement silen-
cieux et antiallergiques grâce à l’échangeur de chaleur externe breveté. Tous nos poêles à granulés sont dotés d’une grande 
flamme de cheminée chaleureuse.
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u N E  C O M M A N D E 
T R È S  C O N F O R T A B L E 
P A r  S M A r T P H O N E   !
L’application permet de commander complètement le poêle, 
ainsi que de paramétrer le programme hebdomadaire.

HAAS+SOHN
App !

Téléchargement gratuit de l’application :

Avec le cryptage de données SSL 
pour une communication sécurisée.

F O N C T I O N  W I F I
Pour plus de mobilité et de liberté. Votre maison reste toujours bien 
chauffée – où que vous soyez.
Pour plus de mobilité et de liberté. Votre maison est toujours bien 
chauffée, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.
Le module WIFI multifonctions de HAAS+SOHN est un module com-
plémentaire qui équipe le poêle à granulés et qui permet deux types 
de commande à distance. Vous commandez votre poêle à granulés 
via votre smartphone soit avec l’option dans et autour de la maison 
soit avec l’option indépendamment du lieu où vous vous trouvez, 
partout dans le monde. Le module fonctionne sans alimentation sec-
teur supplémentaire. Il suffi t de le connecter au poêle à granulés et 
le tour est joué !
Nous vous proposons trois options : 

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Pour plus de mobilité et de liberté quel que soit 
le lieu où vous vous trouvez

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
Pour plus de mobilité et de liberté quel que soit 

 le lieu où vous vous trouvez

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone
en se connectant à votre Wifi de la maison 
(en option)
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POÊLES À GRANULÉS 2021-22

HSP 4.0-F1
Page 36

HSP 4.0-F2
Page 38

HSP 4.0-F2
Page 40

HSP 4.0-F2
Page 41

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

HSP 6 WT RLU
Page 45

HSP 4.0-F3
Page 42

NOUVEAU

HSP 7 DIANA
Page 26

HSP 6 HELENA-C RLU
Page 20

HSP 6 PREMIUM GRANDE
Page 24

HSP 6 PELLETTO-IV
Page 22

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE
Page 23

HSP 8 LUCCA-II RLU
Page 32

HSP 8 LUCCA-II RLU
Page 33

HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
Page 27–28

HSP 8 HOME-II
Page 30

HSP 6 HELENA RLU
Page 18

HSP 2 PREMIUM-III
Page 15

HSP 2 HOME-II
Page 12

HSP 2.17 SELINA
Page 14

PALLAZZA III
Page 16
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391
271

POINTS-FORTS

VARIANTES

perle gris, 
porte perle noir

05 714 07 04 0000

EAN 90 027 42 45 1493

perle gris, façade et dessus 
perle rubis

05 714 07 05 0000

EAN 90 027 42 46 9115

ACCESSOIRES

perle gris, façade et dessous perle noir

05 714 07 03 0000

EAN 90 027 42 45 1509

DIMENSIONS

H S P  2  H O M E - I I

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance  2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 966 / 498 / 523 mm

Poids 90 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

270 mm

Ø 80 mm

Ø 40 mm

90,0 / 0,014 / 0,690 / 5 / 149

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 500 mm
latéralement 100 mm
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271

POINTS-FORTS

VARIANTES

perle noir, pierre Rainbow

05 714 07 07 0000

EAN 90 027 42 46 9818

perle noir, pierre whiterock

05 714 07 12 0000

EAN 90 027 42 47 0388

perle noir, pierre ollaire

05 714 07 08 0000

EAN 90 027 42 46 9863

perle noir, pierre woodstone

05 714 07 13 0000

EAN 90 027 42 47 0364

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

H S P  2 . 1 7  S E L I N A

270 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

90,0 / 0,014 / 0,690 / 5 / 149

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 966 / 498 / 523 mm

Poids 99 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Régulation de la température ambiante 
automatique
Fonctionnement continu à puissance minimale

Adaptés aux personnes allergiques

Parmis les poêles les plus silencieux du 
marché
Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Programme hebdomadaire

ACCESSOIRES

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain

DIMENSIONS

à l’avant 800 mm
à l’arrière 500 mm
latéralement 100 mm

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie
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POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

blanc, perle noir

05 713 07 03 0000

EAN 90 027 42 47 0944

H S P  2  P R E M I U M - I I I

270 mm

Ø 80 mm

Ø 40 mm

90,0 / 0,014 / 0,690 / 5 / 149 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 963 / 522 / 524 mm

Poids 95 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

DIMENSIONS

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 500 mm
latéralement 100 mm

ACCESSOIRES

perle anthracite, porte perle 
noir

05 713 07 02 0000

EAN 90 027 42 46 1607

VARIANTE
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POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

VARIANTE

perle anthracite, 
porte perle noir

Poids 96 kg

05 519 08 03 0000

EAN 90 027 42 44 4365

perle anthracite, perle noir

Poids 125 kg

05 520 08 00 0000

EAN 90 027 42 45 3381

ACCESSOIRES

H S P  6  PA L L A Z Z A - I I I
H S P  6  PA L L A Z Z A - I I I  R L U

175 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,001 / 0,049 / 9 / 143 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 1001 / 557 / 493 mm

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

Programme hebdomadaire

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain

Fonctionnement continu à puissance minimale

Parmis les poêles les plus silencieux du 
marché
Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone

DIMENSIONS

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 150 mm

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.
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POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

perle anthracite, noir

05 465 32 61 0000

EAN 90 027 42 46 6473

perle anthracite, blanc

05 465 32 63 0000

EAN 90 027 42 46 6497

H S P  6  H E L E N A  R L U

215 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,001 / 0,049 / 9 / 143 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1201 / 550 / 500 mm

Poids 120 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Nettoyage simple et facile

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

VARIANTE DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 150 mm
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POINTS-FORTS

H S P  6  H E L E N A - C  R L U

perle anthracite, céramique métallique wet-aged

05 465 17 02 0000

EAN 90 027 42 47 5451

 perle anthracite, 
céramique anthracite métallique

05 465 17 00 0000

EAN 90 027 42 46 6466

perle anthracite, 
céramique blanche

05 465 17 01 0000

EAN 90 027 42 46 8330

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

215 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,001 / 0,049 / 9 / 143 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8  kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1201 / 560 / 513 mm

Poids 163 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Nettoyage simple et facile

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
Céramiques de qualité allemande

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

VARIANTES DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 150 mm

NOUVEAU
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POINTS-FORTS

H S P  6  P E L L E T T O - I V 

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance  2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1009 / 544 / 499 mm

Poids 95  kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

VARIANTES

175 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,001 / 0,049 / 9 / 143 

perle anthracite, blanc

05 419 08 19 0000

EAN 90 027 42 46 0778

perle gris, perle anthracite

05 419 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0754

perle gris, perle anthracite

Poids 108 kg

05 421 08 06 0000

EAN 90 027 42 46 0785

ACCESSOIRES

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

DIMENSIONS

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 150 mm
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ACCESSOIRES

POINTS-FORTS

H S P  6  P E L L E T T O - I V 
G R A N D E

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

215 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,001 / 0,049 / 9 / 143 

perle anthracite, perle gris

05 434 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0792

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance  2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24-180 m²

H / L / P 1201 / 544 / 499 mm

Poids 110 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

Régulation de la température ambiante 
automatique
La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

DIMENSIONS

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 150 mm
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POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

perle noir, perle gris

05 539 08 00 0000

EAN 90 027 42 45 6634

H S P  6  P R E M I U M 
G R A N D E

215 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,001 / 0,049 / 9 / 143 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1203 / 500 / 504 mm

Poids 125 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois

SOCLE DESIGN

noir, en option

05 521 0800 1395

EAN 90 027 42 45 8331

SOCLE DESIGN

nickel chrome, en option

05 521 0800 1396

EAN 90 027 42 45 8348

ACCESSOIRES POUR HSP 6 PREMIUM GRANDE DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 150 mm
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POINTS-FORTS

perle noir

05 450 08 08 0000

EAN 90 027 42 46 6398

perle gris, perle noir

05 450 08 07 0000

EAN 90 027 42 46 6381

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

H S P  7  D I A N A

230 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,012 / 0,059 / 17 / 130 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1053 / 494 / 494 mm

Poids 121 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 12 kg

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
Régulation de la température ambiante 
automatique
La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois

VARIANTE DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 100 mm
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Ø 60

POINTS-FORTS

gris métallisé, perle noir

05 451 08 10 0000

EAN 90 027 42 46 9436

perle noir

05 451 08 01 0000

EAN 90 027 42 46 5469

blanc, perle noir

05 451 08 02 0000

EAN 90 027 42 46 5797

perle gris, perle noir

05 451 08 00 0000

EAN 90 027 42 46 5452

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

H S P  7  D I A N A 
G R A N D E  +  R L U

230 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,012 / 0,059 / 17 / 130 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1173 / 494 / 494 mm

Poids 123 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Nettoyage simple et facile

Régulation de la température ambiante 
automatique

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série

Diffusion rapide de la chaleur

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie

Adaptés aux personnes allergiques

VARIANTES DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 100 mm
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POINTS-FORTS

bleu, perle noir

05 451 08 06 0000

EAN 90 027 42 46 9207

noir métallisé

05 451 08 08 0000

EAN 90 027 42 46 9306

bordeaux, perle noir

05 451 08 07 0000

EAN 90 027 42 46 9191

cuivre, perle noir

05 451 08 09 0000

EAN 90 027 42 46 9429

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

H S P  7  D I A N A 
G R A N D E  +  R L U

230 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,0 / 0,012 / 0,059 / 17 / 130 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1173 / 494 / 494 mm

Poids 123 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Nettoyage simple et facile

Régulation de la température ambiante 
automatique

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série

Diffusion rapide de la chaleur

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie

Adaptés aux personnes allergiques

VARIANTES DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 100 mm
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POINTS-FORTS

VARIANTES DIMENSIONS

perle noir, perle gris

05 445 08 04 0000

EAN 90 027 42 46 6442

ACCESSOIRES

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

H S P  8  H O M E - I I

perle noir, blanc

05 445 08 05 0000

EAN 90 027 42 46 6459

perle noir, perle rubis

05 445 08 06 0000

EAN 90 027 42 47 0371

178 mm 85 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

92,2 / 0,007 / 0,330 / 24 / 144 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 92 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1083 / 815 /  417 mm

Poids 151 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois

Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

Nettoyage simple et facile

Programme hebdomadaire

à l’avant 800 mm
à l’arrière 200 mm
latéralement 90 mm
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POINTS-FORTS

perle noir, pierre ollaire

05 442 08 01 0000

EAN 90 027 42 46 5278

perle noir, pierre quarzit blanc

05 442 08 02 0000

EAN 90 027 42 46 6084

perle noir, pierre woodstone

05 442 08 00 0000

EAN 90 027 42 44 1111

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

178 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

92,2 / 0,007 / 0,330 / 24 / 144 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 92 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1082 / 795 / 417 mm

Poids 142 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,82 kg

Capacité du réservoir 32 kg

H S P  8  L U C C A - I I  R L U

Nettoyage simple et facile

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
Installation plus flexible, solution de 
raccordement multiple
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

VARIANTES DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 20 mm
latéralement 90 mm
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POINTS-FORTS

H S P  8  L U C C A - I I  R L U

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

178 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

92,2 / 0,007 / 0,330 / 24 / 144 

design noir/rouge, perle noir

05 442 08 06 0000

EAN 90 027 42 47 1316

blanc motif Cerf, perle noir

05 442 08 03 0000

EAN 90 027 42 47 0951

design noir/blanc, perle noir

05 442 08 05 0000

EAN 90 027 42 47 1255

brun motif Cerf, perle noir

05 442 08 04 0000

EAN 90 027 42 47 1248

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,4–8 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1082 / 795 / 417 mm

Poids 115 kg

Consomm. de combustible / heure 0,5–1,9 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Nettoyage simple et facile

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
Installation plus flexible, solution de 
raccordement multiple
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

VARIANTES DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 20 mm
latéralement 90 mm



UN CONFORT INÉGALABLE.

La conception avec un ventilateur d’air 
chaud situé près du sol permet de réchauffer 
rapidement les pieds et commence  
à fonctionner dès que l’air de chauffage a atteint 
une température agréable. 

En option, la fonction Double-Air permet de 
chauffer une deuxième pièce.

DE FAIBLES ÉMISSIONS.

Le système de combustion innovant à deux 
étages satisfait aux normes environnementales 
les plus élevées de la catégorie A++, même 
selon les critères d’exigences plus stricts qui 
entreront en vigueur en 2022. 

Le fonctionnement du HSP 4.0 impressionne 
par un système automatisé et énergétiquement 
efficace sans aucune interruption du chauffage. 
Des méthodes de mesure de pointe contrôlent 
l’alimentation en air, qui s’adapte au tirage de 
la cheminée et garantit ainsi des émissions 
minimales.

De plus, l’étanchéité du poêle assure  
un processus de combustion sans faille, qui ne 
gère quasiment pas de résidus. 

LE HSP 4.0 
Pour le bien de la nature.



UNE COMMANDE ULTRA-SIMPLE.

Le poêle fonctionne via un écran tactile 
couleur multifonctionnel de 3,5“ ou, 
en option, avec notre application 
HAAS+SOHN. Vous pouvez ainsi commander 
votre poêle de n’importe quel endroit, effectuer 
des mises à jour logicielles sans contact et 
également profiter de fonctionnalités pratiques. 

La combustion efficace réduit la formation 
de cendres au minimum et vous épargne un 
nettoyage fastidieux. De plus, l’effet chauffant 
du feu crée la même atmosphère de bien-être 
qu’un poêle fonctionnant avec des bûches. 

UNE SÉCURITÉ TOTALE.

Grâce au système révolutionnaire de contrôle 
de l’air de combustion, l’alimentation en air 
est continuellement ajustée au tirage de la 
cheminée. Si cette valeur est trop basse, si 
la chambre de combustion est ouverte, trop 
remplie ou sale, le poêle s’éteint de lui-même. 
Le système automatique garantit votre sécurité 
au plus haut niveau. 

Les poêles HAAS+SOHN – Plus de 165 ans 
de tradition et d’innovation continue. 
Pour un meilleur lendemain.

LE HSP 4.0 
Pour le bien de la nature.



36

563 578

12
08

Ø80
283

Ø60

27
0

77

POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

510 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

90,4 / 0,003 / 0,014 / 7 / 78 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,55–8,5 kW

Rendement > 90%

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1208 / 563 / 578 mm

Poids 204 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,90 kg

Capacité du réservoir 32 kg

H S P  4 . 0 - F 1

Diffusion rapide de la chaleur

Vue dégagée sur les flammes

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

A⁺⁺

VARIANTES

DIMENSIONS

à l’avant 550 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 100 mm

Double-Air - vous pouvez chauffer deux pièces 
à la fois
Écran tactile couleur et module WLAN intégré

Pour plus de flexibilité lors du raccordement

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série

KV = Ventilateur de convection         2R = Canalisable / Double-Air Sortie 
concentrique (uniquement pour la France, la Belgique et la Suisse)

Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 07 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 17 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 27 0000

EAN 90 027 42 47 5727 EAN 90 027 42 47 6137 EAN 90 027 42 47 6229

Raccord. 
par le dessus

05 455 08 08 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 455 08 18 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 455 08 28 0000

EAN 90 027 42 47 5734 EAN 90 027 42 47 6144 EAN 90 027 42 47 6236

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 09 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 19 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 29 0000

EAN 90 027 42 47 5741 EAN 90 027 42 47 6151 EAN 90 027 42 47 6243

hSP 4.0-F1-03  perle gris

Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 04 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 14 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 24 0000

EAN 90 027 42 47 5680 EAN 90 027 42 47 6106 EAN 90 027 42 47 6199

Raccord. 
par le dessus

05 455 08 05 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 455 08 15 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 455 08 25 0000

EAN 90 027 42 47 5697 EAN 90 027 42 47 6113 EAN 90 027 42 47 6205

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 06 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 16 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 26 0000

EAN 90 027 42 47 5710 EAN 90 027 42 47 6120 EAN 90 027 42 47 6212

hSP 4.0-F1-06  blanc

hSP 4.0-F1-02  noir métallisé

Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 01 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 11 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 455 08 21 0000

EAN 90 027 42 47 4850 EAN 90 027 42 47 6076 EAN 90 027 42 47 6168

Raccord. 
par le dessus

05 455 08 02 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 455 08 12 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 455 08 22 0000

EAN 90 027 42 47 4867 EAN 90 027 42 47 6083 EAN 90 027 42 47 6175

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 03 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 13 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 455 08 23 0000

EAN 90 027 42 47 4874 EAN 90 027 42 47 6090 EAN 90 027 42 47 6182

NOUVEAU
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POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

Ø 80 mm

Ø 60 mm

94 / 0,001 / 0,004 / 5 / 79 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,55–8,5 kW

Rendement > 90 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1209 / 954 / 433 mm

Poids 232 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,90  kg

Capacité du réservoir 32 kg

H S P  4 . 0 - F 2
P O R T E  O V A L E

A⁺⁺

VARIANTES

DIMENSIONS

à l’avant 600 mm
à l’arrière 80 / 50 mm
(Raccordement arrière / haut) latéralement 20 mm gauche / 
80 mm droite

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 22 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 49 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 77 0000

EAN 90 027 42 47 5871 EAN 90 027 42 47 6649 EAN 90 027 42 47 6915

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 23 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 51 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 78 0000

EAN 90 027 42 47 5888 EAN 90 027 42 47 6656 EAN 90 027 42 47 6922

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 24 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 52 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 79 0000

EAN 90 027 42 47 5895 EAN 90 027 42 47 6663 EAN 90 027 42 47 6939

hSP 4.0-F2-03 Porte ovale  perle gris

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 25 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 53 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 80 0000

EAN 90 027 42 47 5901 EAN 90 027 42 47 6670 EAN 90 027 42 47 6946

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 26 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 54 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 81 0000

EAN 90 027 42 47 5918 EAN 90 027 42 47 6687 EAN 90 027 42 47 6953

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 27 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 55 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 82 0000

EAN 90 027 42 47 5925 EAN 90 027 42 47 6694 EAN 90 027 42 47 6960

hSP 4.0-F2-06 Porte ovale  blanc 

hSP 4.0-F2-02 Porte ovale  noir métallisé

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 19 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 46 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 74 0000

EAN 90 027 42 47 5840 EAN 90 027 42 47 6618 EAN 90 027 42 47 6885

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 20 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 47 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 75 0000

EAN 90 027 42 47 5857 EAN 90 027 42 47 6625 EAN 90 027 42 47 6892

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 21 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 48 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 76 0000

EAN 90 027 42 47 5864 EAN 90 027 42 47 6632 EAN 90 027 42 47 6908

250 mm

NOUVEAU

KV = Ventilateur de convection         2R = Canalisable / Double-Air Sortie 
concentrique (uniquement pour la France, la Belgique et la Suisse)

Diffusion rapide de la chaleur

Vue dégagée sur les flammes

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Double-Air - vous pouvez chauffer deux pièces 
à la fois
Écran tactile couleur et module WLAN intégré

Pour plus de flexibilité lors du raccordement

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

Ø 80 mm 94 / 0,001 / 0,004 / 5 / 79 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,55–8,5 kW

Rendement > 90 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1209 / 954 / 433 mm

Poids 232 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,90  kg

Capacité du réservoir 32 kg

H S P  4 . 0 - F 2
P O R T E  AV E C  P O I G N É E  E N  C U V E T T E

A⁺⁺

DIMENSIONS

à l’avant 600 mm
à l’arrière 80 / 50 mm
(Raccordement arrière / haut) latéralement 20 mm gauche / 
80 mm droite

VARIANTES

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 04 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 31 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 59 0000

EAN 90 027 42 47 5536 EAN 90 027 42 47 6465 EAN 90 027 42 47 6731

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 05 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 32 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 60 0000

EAN 90 027 42 47 5543 EAN 90 027 42 47 6472 EAN 90 027 42 47 6748

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 06 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 33 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 61 0000

EAN 90 027 42 47 5550 EAN 90 027 42 47 6489 EAN 90 027 42 47 6755

hSP 4.0-F2-03 Porte avec poignée en cuvette  perle gris

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 07 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 34 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 62 0000

EAN 90 027 42 47 5567 EAN 90 027 42 47 6496 EAN 90 027 42 47 6762

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 08 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 35 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 63 0000

EAN 90 027 42 47 5574 EAN 90 027 42 47 6502 EAN 90 027 42 47 6779

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 09 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 36 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 64 0000

EAN 90 027 42 47 5581 EAN 90 027 42 47 6519 EAN 90 027 42 47 6786

hSP 4.0-F2-06 Porte avec poignée en cuvette  blanc

hSP 4.0-F2-02 Porte avec poignée en cuvette  noir métallisé

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 01 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 28 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 56 0000

EAN 90 027 42 47 5505 EAN 90 027 42 47 6434 EAN 90 027 42 47 6700

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 02 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 29 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 57 0000

EAN 90 027 42 47 5512 EAN 90 027 42 47 6441 EAN 90 027 42 47 6717

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 03 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 30 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 58 0000

EAN 90 027 42 47 5529 EAN 90 027 42 47 6458 EAN 90 027 42 47 6724

Ø 60 mm 250 mm

NOUVEAU

KV = Ventilateur de convection         2R = Canalisable / Double-Air Sortie 
concentrique (uniquement pour la France, la Belgique et la Suisse)

Diffusion rapide de la chaleur

Vue dégagée sur les flammes

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Double-Air - vous pouvez chauffer deux pièces 
à la fois
Écran tactile couleur et module WLAN intégré

Pour plus de flexibilité lors du raccordement

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
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POINTS-FORTSPOINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

Ø 80 mm 94 / 0,001 / 0,004 / 5 / 79 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,55–8,5 kW

Rendement > 90 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1209 / 999 / 433 mm

Poids 232 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,90  kg

Capacité du réservoir 32 kg

H S P  4 . 0 - F 2
P O R T E  A V E C  P O I G N É E  O R E I L L E

A⁺⁺

VARIANTES

DIMENSIONS

à l’avant 600 mm
à l’arrière 80 / 50 mm
(Raccordement arrière / haut) latéralement 20 mm gauche / 
80 mm droite

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 13 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 40 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 68 0000

EAN 90 027 42 47 5789 EAN 90 027 42 47 6557 EAN 90 027 42 47 6823

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 14 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 41 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 69 0000

EAN 90 027 42 47 5796 EAN 90 027 42 47 6564 EAN 90 027 42 47 6830

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 15 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 42 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 70 0000

EAN 90 027 42 47 5802 EAN 90 027 42 47 6571 EAN 90 027 42 47 6847

hSP 4.0-F2-03 Porte avec poignée oreille  perle gris

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 16 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 43 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 71 0000

EAN 90 027 42 47 5819 EAN 90 027 42 47 6588 EAN 90 027 42 47 6854

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 17 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 44 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 72 0000

EAN 90 027 42 47 5826 EAN 90 027 42 47 6595 EAN 90 027 42 47 6861

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 18 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 45 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 73 0000

EAN 90 027 42 47 5833 EAN 90 027 42 47 6601 EAN 90 027 42 47 6878

hSP 4.0-F2-06 Porte avec poignée oreille  blanc

hSP 4.0-F2-02 Porte avec poignée oreille  noir métallisé

Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 10 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 37 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 456 08 65 0000

EAN 90 027 42 47 5758 EAN 90 027 42 47 6526 EAN 90 027 42 47 6793

Raccord. 
par le dessus

05 456 08 11 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 456 08 38 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 456 08 66 0000

EAN 90 027 42 47 5765 EAN 90 027 42 47 6533 EAN 90 027 42 47 6809

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 12 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 39 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 456 08 67 0000

EAN 90 027 42 47 5772 EAN 90 027 42 47 6540 EAN 90 027 42 47 6816 

Ø 60 mm 250 mm

NOUVEAU

KV = Ventilateur de convection         2R = Canalisable / Double-Air Sortie 
concentrique (uniquement pour la France, la Belgique et la Suisse)

Diffusion rapide de la chaleur

Vue dégagée sur les flammes

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie

Double-Air - vous pouvez chauffer deux pièces 
à la fois
Écran tactile couleur et module WLAN intégré

Pour plus de flexibilité lors du raccordement

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
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POINTS-FORTS

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

Ø 80 mm

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance 2,6–8 kW

Rendement > 90 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1210 / 554 / 540 mm

Poids 175 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,90 kg

Capacité du réservoir 17 kg

H S P  4 . 0 - F 3

Jusqu‘à 2 jours d‘autonomie

VARIANTES

DIMENSIONS

à l’avant 550 mm
à l’arrière 100 mm
latéralement 100 mm

Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 07 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 17 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 27 0000

EAN 90 027 42 47 5994 EAN 90 027 42 47 6311 EAN 90 027 42 47 6403

Raccord. 
par le dessus

05 459 08 08 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 459 08 18 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 459 08 28 0000

EAN 90 027 42 47 6007 EAN 90 027 42 47 6328 EAN 90 027 42 47 6410

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 09 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 19 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 29 0000

EAN 90 027 42 47 6014 EAN 90 027 42 47 6335 EAN 90 027 42 47 6427

hSP 4.0-F3-03  perle gris

Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 04 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 14 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 24 0000

EAN 90 027 42 47 5963 EAN 90 027 42 47 6281 EAN 90 027 42 47 6373

Raccord. 
par le dessus

05 459 08 05 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 459 08 15 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 459 08 25 0000

EAN 90 027 42 47 5970 EAN 90 027 42 47 6298 EAN 90 027 42 47 6380

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 06 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 16 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 26 0000

EAN 90 027 42 47 5987 EAN 90 027 42 47 6304 EAN 90 027 42 47 6397

hSP 4.0-F3-06  blanc

hSP 4.0-F3-02  noir métallisé

Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 01 0000 KV Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 11 0000 2R Raccord. 
par l’arrière

05 459 08 21 0000

EAN 90 027 42 47 5932 EAN 90 027 42 47 6250 EAN 90 027 42 47 6342

Raccord. 
par le dessus

05 459 08 02 0000 KV Raccord. 
par le dessus

05 459 08 12 0000 2R Raccord. 
par le dessus

05 459 08 22 0000

EAN 90 027 42 47 5949 EAN 90 027 42 47 6267 EAN 90 027 42 47 6359

Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 03 0000 KV Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 13 0000 2R Raccord. 
par le dessus 
sortie concentrique

05 459 08 23 0000

EAN 90 027 42 47 5956 EAN 90 027 42 47 6274 EAN 90 027 42 47 6366

Ø 60 mm 500 mm

NOUVEAU

KV = Ventilateur de convection         2R = Canalisable / Double-Air Sortie 
concentrique (uniquement pour la France, la Belgique et la Suisse)

Diffusion rapide de la chaleur

Vue dégagée sur les flammes

Double-Air - vous pouvez chauffer deux pièces 
à la fois
Écran tactile couleur et module WLAN intégré

Pour plus de flexibilité lors du raccordement

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en série
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Le complément idéal du chauffage 
central
production d’eau chaude par échangeur de chaleur

L’ajustement automatique aux différentes qualités de gra-
nulés garantit une combustion propre et rentable ainsi 
qu’un fonctionnement sûr et sans problème. De plus, le 
nettoyage est réduit au minimum.

Le nettoyage simple et propre 
de l’échangeur de chaleur
assure la longévité de votre poêle

Nettoyage simple et propre de l’échangeur de chaleur 
grâce à un système de nettoyage breveté  –  pour une 
grande longévité de votre poêle à granulés hydro de 
HAAS+SOHN.

Poêles à granulés hydro

Module hydraulique

Un module hydraulique compact peut être 
installé en option. Il se compose de :

Pompe de circulation
Vanne de sécurité
Purgeur automatique
Aller / Retour

et régule la circulation de l‘eau de chauffage. 
Raccordement à l‘arrière ou vers le bas dans 
le sol.

C H A u F F E Z  I N T E L L I G E M M E N T  A V E C  H A A S + S O H N .
Chauffage central et protection de l’environnement avec un poêle à granulés. Les poêles à circuit d’eau combinent l’am-
biance chaleureuse et le grand confort d’utilisation d’un poêle à granulés avec l’efficacité d’un système de chauffage central. 
Ils utilisent intelligemment toute l’énergie, optimisent l’efficacité d’un système de chauffage central et empêchent les pertes 
par rayonnement. Vous pouvez donc profiter confortablement du feu de votre poêle à granulés, chauffer de manière écolo-
gique et économiser des frais de chauffage en ayant bonne conscience ! 

VOS AVANTAGES

Économie d‘énergie
Le chauffage complémentaire par rayonnement
Chauffage indirect d‘autres pièces
 Parfaite alternative de chauffage pendant
la période transitoire
 Le maximum de rendement et de confort
avec commande WIFI
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POINTS-FORTS

                         VARIANTE

perle anthracite, blanc

05 537 08 05 0000

EAN 90 027 42 46 2772

perle anthracite, perle noir

05 537 08 04 0000

EAN 90 027 42 46 2765

P O Ê L E S  À  G R A N U L É S  H Y D R O

H S P  6  W T  R L U

224 mm

Ø 80 mm

Ø 60 mm

94 / 0,012 / 0,054 / 20 / 102 

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance nominale / Puis. Eau 10 kW / 7,9 kW

Rendement 94 %

Surf. de chauffe 100–220 m²

H / L / P 1200 / 545 / 498  mm

Poids 176 kg

Consomm. de combustible / heure 0,6–2,2 kg

Capacité du réservoir 30 kg

Nettoyage simple et facile

Commande facile via l‘App sur votre 
Smartphone en option
Le complément idéal du chauffage central

Nettoyage facile de l‘échangeur hydraulique

Régulation de la température ambiante 
automatique
Adaptés aux personnes allergiques

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un 
poêle à bois
RLU : produit étanche pour un climat intérieur 
plus sain

ACCESSOIRES POUR HSP 6 WT RLU

MODULE HYDRAULIQUE EN OPTION
montage peu encombrant dans le poêle

05 538 08 11 4000

EAN 90 027 42 45 7884

DIMENSIONS

ACCESSOIRES
Vous trouverez un vaste éventail d’accessoires pour les poêles à granulés sur la page 46.

à l’avant 800 mm
à l’arrière 500 mm
latéralement 100 mm
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A C C E S S O I R E S  P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

MODULE WIFI

commande à distance sécurisée

05 320 07 10 0000

90 027 42 44 3689

COUDE Ø 80 MM, 45°

perle anthracite

140 / 205 mm

11 040 84 51 0000

90 027 42 43 5219

COUDE Ø 80 MM, 90°

perle anthracite

190 / 190 mm

11 040 89 01 0000

90 027 42 43 5226

SONDE DE TEMPÉRATURE
AMBIANTE AVEC CÂBLE
8 m

05 320 07 01 0000

90 027 42 39 0815

Article

Couleur / Version

N° d‘art.

EAN

Article

Couleur / Version

Longueur / Hauteur 

N° d‘art.

EAN

Article

Longueur 

N° d‘art.

EAN

CONDUIT Ø 80 MM

perle anthracite

250 mm

11 020 82 51 0000

90 027 42 43 5189

500 mm

11 020 85 01 0000

90 027 42 43 5196

1000 mm

11 020 89 91 0000

90 027 42 43 5202

Article

Couleur / Version

Longueur 

N° d‘art.

EAN

Longueur 

N° d‘art.

EAN

Longueur 

N° d‘art.

EAN

ADAPTATEUR DE CONDUIT

perle anthracite

80 mm sur 100 mm

11 061 00 80 0000

90 027 42 42 3995

Article

Couleur / Version

Diamètre

N° d‘art.

EAN

ROSACE

perle anthracite

80 mm / 130 mm

11 040 89 51 0000

90 027 42 43 5233

CHEMISAGE MURAL 
SIMPLE
galvanisé

80 mm

11 050 80 01 0000

90 027 42 43 5240

TÉ TAMPON, Ø 80 MM

Laqué poudre noir,
Raccord haut femelle
(int: 80 mm)
80 mm

11 040 80 02 0000

90 027 42 47 7011

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à granulés est de 0,6 mm.
Vous trouverez les informations sur les plaques de sol en verre à la page 144.
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P O Ê L E S  À  B O I S  
H A A S + S O H N

Une chaleur confortable – efficace et respectueuse de l’environnement.

Quiconque a déjà fait l’expérience de la chaleur agréable d’un poêle à bois ne voudra certainement 
plus s’en passer. Un jeu de flammes vivant, une chaleur rayonnante agréable, une esthétique 
inimitable : pour un confort total dans chaque foyer. Les poêles à bois HAAS+SOHN associent 
convivialité à rendement élevé et avantages écologiques tangibles. Des technologies sophistiquées 
assurent des rendements impressionnants de 80 % et plus. Pour un chauffage économique et 
respectueux de l’environnement. En utilisant des ressources renouvelables, vous participez 
activement à la protection de l’environnement et du climat. Grâce à la variété de designs et de 
formes attrayants, vous trouverez le poêle qui s’intègre parfaitement dans votre maison. Laissez-nous 
vous inspirer !
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VOS AVANTAGES

une commande simple et sûre
 peu de suie grâce aux nouvelles technologies de combustion
nettoyage réduit
moins de pollution par les poussières fines
économies maximales sur les frais de chauffage
 meilleur rendement – plus de chaleur avec moins de bois
 vue dégagée sur les flammes grâce à un rinçage à l’air permanent de la vitre

L A  S É r I E  E A S y   !
« Easy Control » est le concept de 
commande breveté* pour le système 
de commande de l’air utilisé dans 
la nouvelle génération de poêles à 
bois. Vous apprécierez la commande 
confortable, simple et sûre dans une 
position ergonomique et agréable. 
Avec un seul levier, les trois conduits 
d’air – air primaire, air secondaire et air 
des buses – sont contrôlés de manière 
optimale et sûre.

Les poêles à bois 
– économiques et confortables

* Brevet AT nº 507930

Le régulateur d’air Easy control

Easy Control est le système breveté pour le contrôle de l’air qui équipe nos 
poêles de dernière génération. Ils bénéficient d’une utilisation confortable, 
simple et sûre par le biais d’un seul levier.

1. La mise à feu : Pour un apport suivant d’air comburant sélectionner 
le mode « start » jusqu’à ce que le feu ait pris uniformément au niveau 
du combustible.

2. Mode Chauffage : Pour une combustion propre et efficace, placer le 
levier sur le mode « chauffage » une fois que le feu a bien démarré.

3. Après extinction : Pour éviter un refroidissement rapide de la pièce, 
placer le levier en position 0 à la fin de la combustion. La fermeture de 
l’amenée d’air permet de conserver la chaleur du poêle dans la pièce 
et vous pouvez ainsi encore en profiter des heures durant.
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Pour un climat intérieur meilleur 
et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

En raison de l’utilisation prédominante de l’air extérieur 
pour la combustion, l’air de la salle de séjour reste préservé 
et là où il devrait être. Vous économisez des frais de chauf-
fage, bénéficiez d’un fonctionnement sûr et sans problème, 
ainsi que des avantages d’une combustion propre.

Pour votre sécurité
fermeture hydraulique automatique de la porte

La porte est fermée et verrouillée par un mécanisme de 
fermeture en douceur, élégant et fiable.

Régulation d‘air automatique
pour une utilisation simple, confortable et efficace

Avec un rendement élevé et constant sans branchement 
électrique, vous économisez du temps et des frais de 
chauffage grâce à

un nettoyage réduit
moins de pollution par les particules fines
économies maximales sur les frais de chauffage

Commande simple et pratique avec 
un seul levier
notre Easy Control

Avec un seul levier, les trois conduits d’air  –  air primaire, 
air secondaire et air des buses – sont contrôlés de manière 
optimale et sûre. Vous bénéficiez d’une combustion propre 
et économisez des frais de chauffage.

 
RLU : produit étanche pour un climat 
intérieur plus sain 
L‘air de combustion est alimenté uniquement à partir 
de l‘extérieur, parfait pour les maisons BBC (RT2012)

pour un climat intérieur sain  –  les appareils certifi és selon 
la norme RLU (certifi és DIN 18897) sont parfaits pour les 
maisons basse énergie et passives ainsi que pour les bâti-
ments rénovés thermiquement, car l’air de combustion est 
uniquement fourni de l’extérieur en raison de l’étanchéité 
supplémentaire. Une ventilation contrôlée de l’espace habi-
table est ainsi possible sans moniteur d’air ambiant. Les ré-
glementations des pays respectifs doivent être respectées.

L E  r É S u LT A T  D ’ u N E  T E C H N O L O G I E  I N N O v A N T E 
–   L E  P O Ê L E  À  B O I S
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•
• 

Pierre d’accumulation de chaleur ‑ jusqu’à 3 fois plus  
de restitution de chaleur

Avec jusqu’à 10 heures de chaleur rayonnante, vous 
bénéficierez de plus de confort tout en économisant  
du temps, de l’argent et du combustible.

Bloc d’accumulation de chaleur ‑ jusqu’à 5 fois plus  
de restitution de chaleur

En pierre de magnésite (densité 4) : le bloc 
d’accumulation de HAAS+SOHN a une capacité de 
stockage deux fois supérieure à celle de la pierre Ollaire !

5 fois plus de restitution de chaleur 

VOS AVANTAGES

 permet d’économiser de l’énergie et des frais 
de chauffage
chaleur rayonnante longue durée
montage facile
peut être installé à tout moment

Durée de 
rayonnement

Durée de rayonnement

Température

Température

temps de rayonnement après  
trois charges de 2 kg de bois resp.

Poêles à bois conventionnels
Bloc d’accumulation de chaleur HAAS+SOHN




